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АННОТАЦИЯ
В статье описывается опыт обследования кирпичных фасадов многоэтажных зданий. Представлены особенности конструктивных решений. Описаны проблемы, возникающие при обследовании и последующем проектировании усиления. Приведены примеры конструктивных решений по усилению, разработанные авторами.
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ABSTRACT
The article describes the experience of a survey of brick facades of multistory buildings. The features of design solutions are observed. The article describes the problems that arise when designing, the survey and subsequent strengthening. Examples of constructive solutions designed by the authors are given.
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Введение
С середины 90-х годов [1] начался период активного и массового строительства многоэтажных зданий по так называемой «кирпично-монолитной технологии» с применением слоистых стен. При расчетах предполагалось, что всю основную нагрузку воспринимает монолитный каркас, а кирпичные стены выполняют только ограждающую функцию. Поэтому при проектировании зачастую выполнялись расчеты только железобетонного каркаса здания. Кирпичная кладка чаще всего рассматривалась, как распределенная нагрузка на край перекрытия, а ветровая нагрузка прикладывалась к торцам перекрытий конечноэлементных моделей.

Фактически к фасаду здания в соответствии с [2] должны быть приложены следующие воздействия:

1.
Собственный вес.

2.
Нагрузка от оборудования (реклама, кондиционеры и прочее оборудование).

3.
Ветровое воздействие.

4.
Температурное воздействие:

−
От перепада температур, в зависимости от температуры замыкания;

−
От солнечной радиации.

На практике при выполнении расчетов в лучшем случае учитывался собственный вес кладки. Ввиду некачественной проработки проектных решений, а также ошибок и дефектов строительно-монтажных работ во многих зданиях стали проявляться повреждения. Наиболее часто встречаются дефекты в виде магистральных трещин и раздроблений. В ряде случаев происходило обрушение части стен (рис. 1). На рис. 2 представлена карта известных авторам зданий в г. Санкт-Петербурге с повреждениями фасадов. Фактическое количество фасадов с повреждениями (в том числе в аварийном состоянии) существенно больше, чем представлено на рис. 2.
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Рисунок 1 – Обрушение фрагмента фасадной стены
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Рисунок 2 – Карта зданий с повреждениями фасадов
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